C thermica

TECHNICKY LIST

Granulat IZOLTHERM

e POPIS VYROBKU

Mineralni foukand izolace z minerdlni viny (Orstech 65) bez pojiva. Nafoukand izolace je
nehoflavd, sesedavost materidlu podle pouzité aplikace pii 50 kg/m3 je 5- 10% po aplikaci,
pfi pouziti 70 kg/m3 materidl neseseda (viz tabulka techn. parametri)

e POUZITI

Dutiny zdénych stén, ramové konstrukce, ptidni prostory

e BALENI

Granulat [ZOLTHERM je balen do pytlii o hmotnosti 15 kg

VYHODY

*

X/
SR X4

R/

*

X/
L X4

dobré pohltivost zvuku

X3

*

X/
L X4

vodoodpudivost
dlouha Zivotnost

X3

*

X/
L X4

dobré tepelné izolacni vlastnosti
pozarni ochrana — nehotlavy material
nizké zatizeni konstrukce vlastni tihou izola¢niho materialu

ekologicka a hygienicka nezavadnost

jednoducha aplikace pro té¢zko dostupné konstrukce

e SOUVISEJICIi DOKUMENTY

Protokol o urceni typu vyrobku ¢.1390-CPR-0411/2013/P

ProhléaSeni o vlastnostech ¢.1390-CPR-0411/2013/P?
Prohlaseni o vlastnostech &.1390-CPR-0411/2013/P?
Osvédceni o stalosti vlastnosti (certifikat) ¢. 1390-CPR-0411/2013/P

Protokol o posouzeni vlastnosti ¢.1390-CPR-0411/2013/P-2017

Tabulka parametrt pro foukanou izolaci

o Jedinecny identifika¢ni kéd typu vyrobku

Izola¢ni granulat

Objemova hmotnost

MW-EN-14064-1-S3-WS-MU1?

IZOLTHERM 50 kg/m3
Izola¢ni granulat Objemova hmotnost MW-EN-14064-1-S1-WS-MU1"
IZOLTHERM 70 kg/m3
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C thermica

e TECHNICKE PARAMETRY 50kg/m3

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizacni
Objemova hmotnost 50 kg/m3 technicka specifikace
Reakce na ohen Al
Soudinitel tepelné vodivosti ( W.m™1.K?1) 0,036
Sesedani (%) >5a<=10 (S3)

CSN EN 14064-1 : 2010

Kratkodobd nasakavost pfi castecném ponoreni
(kg/m?) <10 (Wp)

Faktor difuzniho odporu (-) 1

e TECHNICKE PARAMETRY 70kg/m3

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizacni
Objemova hmotnost 70 kg/m3 technicka specifikace
Reakce na ohen Al
Soudinitel tepelné vodivosti ( W.m1.K?) 0,036
Sesedani (%) >5a<=10 (S1)

CSN EN 14064-1 : 2010

Kratkodobd nasakavost pfi castecném ponoreni
(kg/m?) <10 (Wp)

Faktor difuzniho odporu (-) 1

Informace obsazené v tomto technickém listé vypovidaji o vlastnostech vyrobkl platnych
v dobé vydani. Vzhledem k neustdlému vyvoji materidlit mize dochazet ke zménam jejich
vlastnosti. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto tdaje ménit.
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