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1. INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

Plvod a pouziti v praxi:

Vyrobek /zola¢ni granulét Izoltherm je definovany jako typ tepelné izolaéniho
vyrobku dle EN 14064-1.

Popis:

Vyrobek Izolaéni granulét Izoltherm je Upiné popsan v protokolech o zkouSce
uvedenych v ¢lanku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUSCE A VYSLEDKY ZKOUSEK VYUZITE
PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkusebni protokol

Nazev laboratoie Nazev zadavatele Protokol o zkousce ¢&. Zkusebni metoda
ITC a.s., AZL 20/P089 CSNENISO 1716
1007.4 ITCas., OS 1390 20/P090 ESN EN1SO 1182

Namérené hodnoty a vysledky zkousek

(m)

Vysledky

; Potet Priimérny - ;
| ZkusSebni metoda Parametr skousek kontinualni Parametr
parametr splnéni

CSN EN ISO 1716 PCS (MJ/kg) 3 1,81 <2 (A1)
) AT (°C) 5 20,9 <30 (A1)
CSNENISO 1182 Am (%) 5 4,1 £50 (A1)

t (s) 5 0 =0 (A1)

3. KLASIFIKACE A OBLAST PRIME APLIKACE

Odkaz a oblast pfimé klasifikace

} Tato klasifikace byla provedena v souladu s ¢lankem 11.8.1 normy
CSN EN 13501-1: 2019.
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Klasifikace

Vyrobek zolaéni granulét Izoltherm je v souladu s jeho reakci na ohen

klasifikovan:

A1
Jeho dopliikova klasifikace podle vyvinu koure je:
Zzadna klasifikace
Jeho dopliikova klasifikace podle plamenné hoficich kapek/¢astic je:

Zadna klasifikace

Uprava klasifikace reakce na oheri vyrobku /zolaéni granulat Izoltherm:

odpadavajici hofici

chovani pri hqrenl vyvin koufe Lastioe
A1 ) s zadna zadna
klasifikace klasifikace
‘ Klasifikace reakce na oheri: A1 l
Oblast pouziti

Tato klasifikace je platna pro nasledujici parametry vyrobku:

- hustota < 70 kg/m?® pfi zachovani procentualniho obsahu
organického pojiva
- tloustka: bez omezeni
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4. USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

Omezeni

Platnost protokolu o klasifikaci neni omezena, pokud nenastane zména
v technickych specifikacich vyrobku.

Upozornéni

Tento dokument nemiZe nahrazovat schvaleni typu ani certifikat vyrobku.

Vypracoval: Schvalil:
............ mSocha V|tSIaboch

vedouci zkusebny



