INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.

@ Divize CSI — Centrum stavebniho inZzenyrstvi Ao
ﬂ Praha 10 — Hostivaf, Prazska 16, PSC 102 00 ila%ﬁg
Zkusebni laboratofi €. 1007.4 AN do

akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025 ot L 1007.4

PROTOKOL O ZKOUSCE
¢. 20/P090

Cislo zakazky: 345000001
Pocet stran: 3 + pfiloha
Podet vytisk(: 2

Cislo vytisku: 1

Nazev zkousky: Stanoveni nehofilavosti stavebnich vyrobk
Material/vyrobek/konstrukce: Izolagni granulat Izoltherm
Objednatel: Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
Divize CSI — Centrum stavebniho inzenyrstvi, OS 1390
Prazska 810/16

102 00 Praha 10

Vyrobce: Thermica plus s.r.o.
Jablonecké 42
460 01 Liberec 5

Datum pievzeti vzork(: 18.02.2020
Nazev pracovisté: PoZarné technicka laboratof
Misto méreni Prazska 16, Praha 10 — Hostivar
Datum zkousky: 07.04.2020
Datum vydani protokolu: 08.04.2020

Vit Slaboch
technicky vedouci laboratore
vedouci zkuSebny

email:  azl@csias.cz
tel.: 281 017 451
web: www.csias.cz



INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKAC a.s.
Divize CSI — Centrum stavebniho inzenyrsivi
Zkusebni laboratof & 1007 4 akreditovana CIA dle CSN EN ISQNETC 17025

Prazska 16,102 00 Praha 10; tel.: 281017451, fax: 271751122, email: slaboch@csias.cz

1. Zadani zkousky

Zkouska byla provedena na zakladé vnitroustavni kooperace ke smiouvé ¢. DS 206a/2013 ze dne

18.02.2020.

2. ZkuSebni postupy

CSN EN ISO 1182: 2010 Zkouseni reakce vyrobkil na ohefi - Zkouska nehotlavosti.

3. ZkusSebni vzorky

Vzorky dodal objednatel. Oznaceni vzork( v laboratofi: 20/P090/1-5

SloZeni: Mineraini viakna, pojivo

Vzhled: Zlutozeleny viaknity granulat o objemové hmotnosti 70 kg/m3.

4. Zkusebni méFidia a zafizeni

1) Zkuseni zafizeni podle CSN EN ISO 1182 (Ev. &. 712)
2) Méfitko délkové kovové (Ev. €. 2)
3) Stopky digitalni (Ev. €. 63)

5) Teplomér/vihkomér nasténny (Ev. €. 81)

6) Termoclanek 1,5 mm plastovany (Ev. &. 231)

7) Vahy (Ev. & 155)

8) Teplomér sklenény (Ev. €. 261)

5. Vysledky zkousek a zavér

Klimatizace podle CSN EN 13238, & 4.2: T = (23 £ 2) °C; RV = (50 + 5) % od 18.02.2020
RV = (26 - 27) %

Prostfedi v laboratofi: T = (23 — 24)°C;

Nameéfené a vypoctené hodnoty:

Zkusebni téleso &islo 1 2 3 4 5  pramér Rozsifena
Datum zkousky 7.4 74. 74. 7.4 74. nejistota
AT [°C] 20,4 25,1 18,7 19,2 20,9 20,9 7.4

AT ovren [°C] () ) () () CIENC! )

AT req [°Cl ) ) ) ) ¢) () ¢
ti[s] 0 0 0 0 0 0 )

Am[ %] 44 41 4,2 4,0 3,9 41 0,5

Pozorovani pfi zkouskach: Zkugebni télesa nehofi.

Vysvétlivka: (-) = daj nenamefen / nestanoven.

Zavér: U vzorku vyrobku lzolagni granulat lzoltherm byl naméfen primérny teplotni narlst

v peci 20,9 °C, primérny hmotnostni Ubytek 4,1 % a priimérna doba hofeni 0 s.
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6. Nejistoty méreni

Uvedené rozSifené nejistoty méfeni U jsou soucinem standardnich nejistot méreni koeficientem
rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %. Standardni

nejistota méreni byla uréena v souladu s dokumentem ,EA 4/02“.
7. Prohlaseni

Vysledky zkousky se vztahuji k chovani zkusebnich vzork(l vyrobku pfi konkrétnich zku$ebnich
podminkach a nejsou jedinym kritériem pro hodnoceni mozného pozarniho rizika vyrobku pfi jeho
pouziti.

Udaje o provedenych zkouskach se tykaji pouze zkousenych predmétil. Protokol smi byt publikovan
pouze jako celek.

Méfeni proved!: Vit Slaboch

2\\'&\ i \/\,Lu/\—o k/}\//—"—‘

Protokol vypracoval: Vit Slaboch

Rozdéleni protokold:
Vytisk €. 1 — objednatel
Vytisk €. 2 — archiv zkusebny

Seznam pfiloh: Kalibrace pece podle CSN EN 1182 - 1 strana.
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Priloha k protokolu €. 20/P090

Vyska v peci T min T max T down Tup T avg
Datum kalibrace: 7. 1. 2020 [mm] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
Teplota stény pece [°C]: 145 639,4 671,0 655,3 659,7 657,5
Vyska 135 663,5 697,5 680,5 671,8 676,2
Svislice a30mm | bOmm |c-30 mm 125 682,8 716,1 684,5 707,9 696,2
1 790 808 775 115 697,9 728,9 710,0 716,5 713,3
2 785 797 767 105 709,3 737.4 719,9 7251 7225
3 784 805 768 95 717,3 742,8 728,5 737,2 732,9
85 721,8 7459 738,7 735,0 736,9
75 7227 747,0 734,0 734,7 734,3
Tavg = 786,6 °C 65 719,6 746,0 728,9 740,0 734,5
55 711,9 742,5 733,3 737,5 7354
T avg.axis1 = 789,5 °C 45 698,8 735,5 7247 725,4 725,0
T avg.axis2 = 782,4 °C 35 679,3 723,5 686,9 712,7 699,8
T avg.axis3 = 786,4 °C 25 652,2 705,0 704,0 654,1 679,1
15 616,2 677,5 677,5 618,1 647,8
T dev.axis1 = 0,374347 % 5 569,5 638,6 625,9 597,5 611,7
T dev.axis2 = 0,528323 %
T dev.axis3 = 0,019777 % Teplotni profil pece:
T avg.dev.axis = 0,307482 % 770,0
750,0 ]
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570,0
T avg.dev.level = 1,422046 % 550,0
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