CD thermica —

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
& 1390 - CPR - 0350/ 12/ P

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku :

MW - EN - 14303 - T *)- ST (+)620-WS1-CL10
*) T8 pro Do<150mm , T9 pro Do>=150mm

2. Typ,série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umozniujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Izoltherm - izolaéni pouzdra bez polepu

3. Zamyslené pouziti nebo y$lend pouziti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle piedpokladu vyrobce:

tepelna izolace pro zafizeni budov a priimyslové instalace

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Thermica plus spol. s r.o., Jablonecka 42/35, 46001 Liberec 5,

Tel.: 485 132 442, IC: 25428616 DIC: CZ25428616

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,jehoz plnd moc se vztahuje na tkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
neuplatiuje se

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stélosti viastnosti stavebnich vyrobki jak je uvedeno v priloze V:

systém 1 ( viz pfil.V, odst. 1.2)

7. V pripadé prohléseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku , na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Oznameny subjekt 1390, Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha proved| pocate¢ni inspekci ve
vyrobnim zavodé a fizeni vyroby a uréeni typu vyrobku na zakladé zkousek typu ( véetné odbéru vzorki
) a vystavil ES Certifikat shody ¢.1390-CPD-0350/12/P dne 7.11.2012, dne 12.6.2014 Osvéd¢eni o stalosti

vlastnosti ¢. 1390-CPR-0350/12/P a dne 10.1.2018 Protokol o posouzeni vlastnosti ¢. 1390-CPR-
0350/12/P-2017

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:
neuplatnuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

’ ; - : Harmonizacni technicka
Zakladni charakteristiky Vlastnosti e
specifikace
Reakce na oher A1,
Souginitel tepelné vodivosti (W.m™K™) viz tabulka *)
Rozmeéry a tolerance T8 pro Dg. 150mm
T9 pro Dy >= 150mm }
CSN EN 14303 : 2009

Nejvyssi provozni teplota (°C) 620 (ST (+) 620) +A1:2013
Kratkodoba nasakovost pfi castecném ’
ponofeni (kg/m?) <10 (WS1)
Mnozstvi rozpustnych chloridovych iontli
(mg/kg ) <10 (CL10)
Ekvivalentni difuzni tloustka (m) > 100 (MV 1)
*) stfedni teplota  °C 10 50 100 150 200 250 300
*) tepelna vodivost W.m™.K* 0,04 0,044 0,055 | 0,068 | 0,087 | 0,11 | 0,136

10. Viastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Martin Berco - jednatel
(iméno a funkce)

Liberec 10.01.2018

(misto a datum vydani )




