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PROTOKOL

0 posouzeni vlastnosti

v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, kterym se
'stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh a kterym se zrusuje smérnice
Rady 89/106/EHS

¢. 1390-CPR-0350/12/P-2017

| Zakazka ¢.: 651/2012/P Pocet priloh :0
Pocet stran : 7

| Izolaéni vyrobky 7 minerdlnich vidken pro zarizeni budov a prumyslové instalace
technickd specifikace dle EN 14 303:2009+A41:2013

' Typ : Izoltherm —izolacni pouzdra bez polepu
Izoltherm AL — izolacni pouzdra s polepem vyztuZenym Al folii

Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha, jako Oznameny subjekt €. 1390, provedl dle CPR ptilohy
V (systém 1+3) posouzeni vlastnosti vyrobku uvedeného vyse. Tento protokol miize byt pouzit jako
podklad pro vydani prohlaseni o vlastnostech podle pozadavkd harmonizované normy
EN 14 303:2009+A1:2013

- Pouziti : pro zarizeni budov a priamyslové instalace
 Vyrobce : Thermica plus spol. s r.o. ICO : 25428616
| Jablonecka 42/35

460 01 Liberec 5 - Kristianov

Vyrobna : Thermica plus spol. s r.o.
! Generila Svobody 603/75
460 01 Liberec
‘ E / /. /;‘é'i
Za spravnost protokolu : RNDr. Jarmila Havlova,CSc. iR m\? e

g g UNMZ

Zastupce OS 1390 : Ing. Petr Kucera, CSec. %"‘éﬁk 1
Datum vydini protokolu Praha 10. 01. 2018 /
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1.0 Specifikace piredmétu posouzeni

1.1 Specifikace vyrobkii

Posuzované vyrobky jsou pouzdra na bazi mineralnich vldken pojenych organickym pojivem.
Pouzdra jsou vyrabéna jako

a) jednodilna, s podélnym profiznutim, které ma na jedné strané samosvorny zamek, na

druhé strané zatez T umoziiujici snazsi rozevieni pouzdra pfi montazi,
b) dvoudilna se samosvornym zdmkem na obou styénych plochach kazdého ze segmenti.

Vyrobky jsou dodavany ve dvou provedenich.
Izoltherm AL — ma povrchovou tupravu hlinikovou folii s pfesahem se samolepici paskou pro
kone¢né uzavieni pouzdra. Ochrannd folie Ipi pevné na povrchu izolaéni vrstvy a tvoi ji

vrstva hliniku, vrstva polyetylénu a vyztuzna mtizka ze skelnych vlaken.

Izoltherm — je v provedeni bez polepu.

Vyrobce v technickych listech uvadi nésledujici parametry vyrobku:
Vnitini primér pouzdra (mm)

15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64,
70, 76, 89, 108, 114, 120, 133, 159,
168, 194, 219, 245, 273

J“

- Tloustka stény pouzdra (mm) pro vSechny uvedené vnitini priméry pouzder :

- 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

|
|

generala Svobody 603/75
460 01 Liberec

Délka pouzder : 1000 mm
A
ﬁl
- Vyrobece : Thermica plus spol. s r.o. ICO : 25428616
Jablonecka 42/35
E 460 01 Liberec 5 - Kristianov
s
! Vyrobna : Thermica plus spol. s r.o.

Zadost : 651/2012/P a dopis ze dne 09.01. 2018 s ozndmenim zmény adresy vyrobny
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1.2 Popis a urceni vyrobkii

Pfedmétem posuzovani je nésledujici typ vyrobku:

tabulka ¢. 1

A2;-s1,d0 | MW-EN-14 303-T-ST620-WS1-CL10-MV1

Izoltherm AL

viz tabulka
) Al MW-EN-14 303-T"-ST620-WS1-CL10

Izoltherm

tabulka ¢. 2

deklarovana
tepelna vodivost 0,040 0,044 0,055 0,068 0,087 0,110 0,136
W.m' K

*) v zévislosti na vn&j$im primeéru pouzdra
T8 pro Do < 150mm
T9 pro Do > 150 mm

Pouzdra z minerdlni plsti se pouZivaji jako tepelna izolace potrubi s teplotou do 620 °C.
Pouzdra z mineralni plsti s Al polepem jsou ur€ena pro tepelnou izolaci potrubi s paroté€snou
zéabranou nebo pro vytvareni tepeln€ izolacnich vrstev s kone¢nou povrchovou tpravou, ktera
plni funkci mechanické ochrany vrstvy a funkci estetickou. Na stran€ polepu nesmi teplota
piekrogit 100°C.

Omezeni:
e pii pouZiti pouzder z mineralni plsti v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu hotlavych
plynt nebo par nesmi byt pouzdra vystavena vyssi teploté nez 220 °C
e pouzdra z mineralni plsti nelze pouzit k izolaci zafizeni na vyrobu kysliku

1.3 Technicka specifikace

EN 14 303:2009+A1:2013 Tepelné izolaéni vyrobky pro zafizeni budov a primyslové
instalace
- Primyslové vyrabéné vyrobky z mineralni viny (MW)
- Specifikace

1.4 Datum ukonceni zkousek

02.11.2012

50

s 45+ DIG; $Z45274860
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2.0 Odbeér vzorku

Datum odbéru

Misto odbéru

Odebral

Zpusob vzorkovani
Evidenéni ¢isla vzorka :

16. 03.2010; 26. 05. 2011; 09. 10. 2012

Thermica plus spol. s r.o.
Jablonecka 42/35
460 01 Liberec 5 - Kristidnov

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., IC: 250 29 673
Masarykova 197
517 50 Castolovice, Ceska republika

pracovnik firmy FIW Miinchen e.V.
pracovnik firmy CSI a.s. Praha, OS 1390

dle pfislusnych zkuSebnich norem
viz jednotlivé zkuSebni protokoly

Zkousky pro posouzeni vlastnosti :

CSI a.s. Praha :

» Akreditovana zkuSebni laboratot ¢. 1007.4 — ZkuSebna tepelnych vlastnosti materiald,

konstrukci a budov

> Akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1007.7 — Pozarné technicka laboratof

FIW Miinchene.V. :

> Akreditovana zku$ebni laboratof - akreditace DAKkS &. D-PL-14116-01

Statni zdravotni ustav:

> Akreditovana zku$ebni laboratof €. 1206.3 - Labovratofe Centra zdravi a zivotnich
podminek, NRC pro faktory vnitiniho prostedi, Srobarova 48, 100 42 Praha 10.

Vysledky provedenych zkousSek jsou uvedeny v nasledujicich zkuSebnich protokolech:

Akreditovana zkuSebni laboratof ¢. 1007.4

Protokol o zkousce ¢. ze dne
2122 26.03.2012
2172 02.11.2012

E=j

v S ol /U
16 =« DIC: CZ45274860

i

102 21 Praha 10, P
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Akreditovana zkuSebni laboratoft ¢. 1007.7

Protokol o zkousSce ¢. ze dne
16079-1/2 26.07.2012
16079-2/2

16080 27.07.2012
16081

Protokol o klasifikaci ¢. ze dne
PK 12-072 27.07.2012
dopis zn PTL-255/05 12. 01. 2006

Akreditovana zkuSebni laboratof DAkkSE. D-PL-1411 6-0 1- FIW Minchen e.V.

Protokol o zkousce &. ze dne
G.3-218/09 16. 03. 2010
M-049/10 16. 03.2010
M-168/09 16. 03.2010
Q.3-019/10 05. 07. 2010
U2.059.0-02/10 13.07.2010

Akreditovana zku3ebni laboratoft ¢. 1206.3

rotokol o zkouSce ¢&.  ze dne
Protokol o vysledku
laboratornich zkouSek 18. 01. 2002

12/01/57, 12/01/58,
12/01/59, 12/01/92

3.0 Vysledky zkousek pro pbsouzem’ viastnosti

Zpusob odbéru vzorkd, tdaje o méficich metodach a jejich pfesnosti jsou uvedeny v protokolech
o jednotlivych zkouskéch, vyjmenovanych v ptedchéazejici kapitole.

3.1 Soucinitel tepelné vodivosti A (W/mK)
zkusebni predpis CSN EN ISO 8497

tepelna vodivost 0,032 0,036 0,037 0,039 0,041 0,043
W.m!K!

tepelna vodivost
W.m"' K
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3.2 Odchylky od nomindlni tloust’ky dy (mm)

zkuSebni piedpis CSN EN 13 467

T¥ida Skupina vyrobkii Zjisténé hodnoty z rﬁznych termini vyroby
_ Izoltherm a | IV
Dy < 150 mm <
T8 d=20 mm tolerance dodrzeny
D, = 150 mm
T > s
9 4= 100 mm tolerance dodrzeny

3.3 MnoZstvi rozpustnych chloridovych iontii (mg/kg)
zkusSebni predpis CSN EN 13 468

Urovei ~ Skupina vyrobki _ Zijisténé hodnoty z riiznych terminii vyroby
‘ o o om0 v
6.9 7,0 - -
CL<10 2 ] ] ]
Izoltherm %8 85 ) )
8,4 - - -
2.5 - - -
3,9 - - -

3.4 Reakce na ohen 5
Klasifikace dle CSN EN 13 501-1

Comen o @i aoane | ZjistEné hodnoty z riiznych terminil viroby
Mrda o ] . ”Sk’upmav‘yrgbku,’ . R e T P
AIL AlL
Izoltherm
A2;-s1,d0 Izoltherm AL A2;-s1,d0

3.5 Krdatkodobd nasikavost Wp
zkusebni predpis CSN EN 13472

T¥ida/Uroveli | Skupina vyrobki

 Zjisténé hodnoty z riiznych termini vyroby '

WS 1 Izoltherm

<1,0 kg/m?
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3.6 Uvolriovani nebezpecnych latek do vnitiniho prostiedi

T¥ida/Uroveii

Skupina vyrobki

 Zjisténé hodnoty z riiznych termini vyroby

Izoltherm

Posuzovany vyrobek vyhovuje pro pouzivani
v interiérech staveb

) INZENYRSTVI a.s.
Y SUBJEKT 1390
102 21 Praha 10, Prazska 16 « DIC: CZ45274860
(1)




